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Transformateur pour pédale d'effet (tube driver) - Couplage Série 126

Caractéristiques

Conçue pour être utilisée SEULEMENT dans le circuit d’attaque d’amplificateurs à tubes
à sortie unique Remplace le circuit de couplage à condensateur pour un meilleur son.
De type fermé avec conducteurs d’au moins 8 po de longueur.
Tous les modèles comportent des enroulements bifilaires pour un couplage et une bande
passante exceptionnels.
Réponse en fréquence minimale de 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB max. à. 1 kHz.).
Le noyau comporte un entrefer pour prendre en charge le courant de polarisation c.c.
spécifié.
Tension maximale de service - 400 V c.a.
Soumis à un essai diélectrique à 1000 V c.a.
Le noyau est formé de tôles en silicium de haute qualité (29M6).
Poids de 3 lb 2 oz

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Part No.

Audio

Primary Secondary

Inductance

Rated D.C.

Dimensions

Impedance

D.C.

Impedance

D.C.

Resistance Resistance

A B C D E

G

Watts (Ohms) (Ohms) (Ohms) (Ohms) Bias Current Mtg Slot

126A 4 5K 178 5K 178 59 Henrys 15 ma. 2.50 3.12 3.12 2.00 2.25 0.20 0.38

126B 4 5K 178 5K 178 44 Henries 30 ma. 2.50 3.12 3.12 2.00 2.25 0.20 0.38

126C 4 10K 375 10K 375 106 Henrys 15 ma. 2.50 3.12 3.12 2.00 2.25 0.20 0.38

Tags: audio transformer, interstage, tube driver, single ended, output
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