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g HAMM ON Dﬂ Des produits de qualité. L'excellence du service.

Transformateur de sortie pour amplificateurs a tubes (10 a 280

watts) série 1608-1650
Push-Pull - Haute-fidélité

Caractéristiques

e Découvrez nos NOUVELLES versions améliorées (série de transformateurs a
enroulements secondaires améliorés).

e Pour usage dans des circuits d’amplificateurs de sortie a tubes push-pull.

e Fermé (blindé), quatre fentes, montage sur chassis de type « X »

e Réponse en fréquence de 30 Hz to 30 kHz a la puissance nominale maximale (+/- 1 dB
max. a 1 kHz), minimum.

e Conducteurs flexibles isolés d’au moins 8 po

e Carcasses de bobine en plastique qui supportent et isolent les bobines.

o Applications types - Push-Pull : sortie audio en mode triode, pentode ultra-linéaire, et
pentode et tétrode.

¢ En raison de la construction imbriquée unique des enroulements, les
DEUX enroulements secondaires doivent étre utilisés afin que le transformateur soit
conforme aux spécifications (voir les schémas de raccordement ci-dessous).

Ask asout C. @
Custom LS
Transformers
& Chokes

e Pour le summum des transformateurs de sortie push-pull, voir notre gamme de
transformateurs de sortie enrobés de résine époxyde.

— 1645 seulement

@
M ¢ Raccordement des secondaires (En raison de la construction imbriquée unique des

enroulements, les DEUX enroulements secondaires doivent étre utilisés afin que le
transformateur soit conforme aux spécifications.)

e Pour raccorder des charges secondaires de 4, 8 et 16 ohms, voir le schéma (ne pas
(o] H s utiliser le fil blanc).

e Pour raccorder le secondaire a des charges de 70 V, raccorder le fil noir/jaune au fil vert
au moyen d’'un cavalier. Connectez la charge aux fils blanc et noir.

Galerie
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0.875" DI KNOCK
Audio Primary Maximum Secondary Dimensions
Watts Impedance DC Impedance E G Weight
Part No. (RMS) (Ohms) Per Side (Ohms) A B C D +l- 1/16" Slot (Ibs.)
1608 10 8,000 ct 100 ma. 4-8-16 250 275 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38 25
1609 10 10,000 ct 100 ma. 4-8-16 250 275 3.06 2.00 1.69 0.20 x 0.38 25
1615 15 5,000 ct 100 ma. 4-8-16 250 325 3.06 2.00 2.19 0.20 x 0.38 3.25
1620 20 6,600 ct 158 ma. 4-8-16 250 350 3.06 2.00 2.44 0.20 x 0.38 3.5
1650F 25 7,600 ct 128 ma. 4-8-16 250 350 3.06 2.00 2.44 0.20 x 0.38 4
1645 30 5,000 ct 128 ma. 4-8-16-70V 250 375 3.06 2.00 2.69 0.20 x 0.38 4.5
1650H 40 6,600 ct 200 ma. 4-8-16 3.13 400 381 250 2.69 0.20 x 0.38 6.5
1650K 50 3,400 ct 318 ma. 4-8-16 3.13 400 381 250 2.69 0.20 x 0.38 7
1650M 60 1,400CT/800CT 318 ma. 4-8-16 313 419 380 250 2.94 0.20 x 0.38° 7.5
1650N 60 4,300 ct 318 ma. 4-8-16 313 425 381 250 2.94 0.20 x 0.38
1650P 60 6,600 ct 200 ma. 4-8-16 3.13 425 381 250 2.94 020 x 0.38
1650R 100 5,000 ct 318 ma. 4-8-16 3.75 425 456 3.00 3.06 0.20 x 0.38 12
1650T 120 1,900 ct 403 ma. 4-8-16 3.75 450 456 3.00 3.31 0.20 x 0.38 14
1650W 280 1,900 ct 806 ma. 4-8-16 438 750 525 350 5.88 0.20 x 0.38 28
Suggested Tube Types
Audio Primary
Watts Impedance
Part No. (R.M.S) (Ohms) Operation Suggested Tube Types
1608 10 8,000 ct Push-Pull (2 Tubes) 6AQ5, 6V6, 6BQ5, EL84, SV83
1609 10 10,000 ct Push-Pull (2 Tubes) 6AQ5, 6V6, 6BQ5, EL84, SV83
1615 15 5,000 ct Push-Pull (2 Tubes) 2A3, 6A3, 6AQ5, 6B4G, 6L6, 6V6
1620 20 6,600 ct Push-Pull (2 Tubes) 6AQ5, 6L6, 6V6
1650F 25 7,600 ct Push-Pull (2 Tubes) 6L6GC, 6V6, 807, 5881, EL34
1645 30 5,000 ct Push-Pull (2 Tubes) 6L6GC, 6V6, 807, 5881, EL34
1650H 40 6,600 ct Push-Pull (2 Tubes) 6L6GC, 807, 5881, EL34
1650K 50 3,400 ct Push-Pull Par. (4 Tubes) 6L6GC, 807, 5881, EL34, 6146B, 65508
1650N 60 4,300 ct Push-Pull Par. (2 or 4 Tubes) 6L6GC, 807, 5881, EL34, 6146B, 6550B, KT88
1650P 60 6,600 ct Push-Pull (2 Tubes) 6L6GC, 807, 5881, EL34, 6146B, 6550B, KT88
1650R 100 5,000 ct Push-Pull Par. (2 or 4 Tubes) 807, 5881, EL34, 6146B, 6550B, KT88
1650T 120 1,900 ct Push-Pull Par. (4 or 6 Tubes) 6L6GC, 5881, EL34, 6550B, KT88
1650W 280 1,900 ct Push-Pull Par. (6 or 8 Tubes) 6L6GC, 5881, EL34, 6550B, KT88

Notes: The above examples of possible combinations are to help you narrow down the choices of transformers for your favorite tube types. How you operate the tubes
(push-pull, push-pull parallel, ultra-linear, class, B+, bias, operating points, etc.) will change optimum plate to plate load impedance. Only a few of the most popular tubes
are shown. As more tubes become available we will add them to the list. A tube manual or tube manufacturer's technical data sheets should be consulted first, before

making a decision on a proper output transformer.

Tags: classic transformer, push-pull, tube output, triode, pentode, tetrode, output

circuit

Les données sont sujettes a changement sans préavis
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