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Kunststoffgehäuse

1551

1554/15551553 1553T 1553W

1551V-SNAP 1552

1557

Sorti-
ment

Typ IP
Min. Größe

L x B x H
Max. Größe

L x B x H Größen Material* Farben

1551 Miniaturdeckel 54 35 x 35 x 15 100 x 40 x 20 18 ABS BK, GY, TBU

1551FL Miniatur-Flanschdeckel 54 35 x 35 x 15 100 x 40 x 20 18 ABS BK, GY

1551MINI Subminiaturdeckel 54 35 x 20 x 15 65 x 30 x 15 3 ABS Verschiedene

1551SNAP Miniaturdeckel 30 40 x 40 x 20 80 x 80 x 20 7 ABS BK, GY, WH

1551USB Miniatur-USB-spezifisch 51 35 x 20 x 15 65 x 30 x 15 3 ABS Verschiedene

1551V Miniatur-Belüftungsdeckel 30 40 x 40 x 20 80 x 80 x 20 7 ABS BK, GY, WH

1551W Wasserdichter Deckel 68 60 x 35 x 22 100 x 50 x 24 5 PC BK, GY

1551WFL Wasserdichter Deckel mit Flansch 68 60 x 35 x 22 100 x 50 x 24 5 PC BK, GY

1552 Handheld 54 70 x 50 x 22 150 x 50 x 30 6 FR ABS BK, GY

1553 1 x  Endplatte 54 75 x 50 x 17 147 x 89 x 25 5 ABS Verschiedene

1553 1 x Endplatte Batteriefach 54 117 x 79 x 24 147 x 89 x 25 3 ABS Verschiedene

1553 2 x Endplatten 54 117 x 79 x 24 147 x 89 x 25 2 ABS BK, GY

1553T 2 x Endplatten 54 165 x 80-68 x 28 210 x 100-86 x 32 2 FR ABS BK, GY

1553T 1 x Endplatte Batteriefach 54 165 x 80-68 x 28 210 x 100-86 x 32 2 FR ABS BK, GY

1553W Wasserdicht 65 117 x 79 x 25 147 x 90 x 25 3 FR ABS BK, GY

1554 Wasserdichter flacher Deckel 66 66 x 66 x 41 300 x 240 x 120 32 ABS GY

1554-2 Wasserdichter flacher Deckel 68 66 x 66 x 41 300 x 240 x 120 32 PC GY

1554-2CL Wasserdichter flacher klarer Deckel 68 66 x 66 x 41 300 x 240 x 120 32 PC GY

1554-2SL Wasserdichter flacher
getönter Deckel 

68 66 x 66 x 41 300 x 240 x 120 32 PC GY

1554PB Druckknopf 66 90 x 90 x 60 300 x 240 x 120 17 PC GY

1555 Wasserdichter stilisierter Deckel 66 66 x 66 x 41 300 x 240 x 120 32 ABS GY

1555-2 Wasserdichter stilisierter Deckel 68 66 x 66 x 41 300 x 240 x 120 32 PC GY 

1555-2F Wasserdichter Flanschdeckel 68 65 x 65 x 42 180 x 119 x 62 15 PC GY

1555F Wasserdichter Flanschdeckel 66 65 x 65 x 42 180 x 119 x 62 15 ABS GY

1557 Wasserdichte Wandhalterung 68 80 x 80 x 45 200 x 200 x 70 8 PC BK, GY

1557 Wasserdichte Wandhalterung 66 80 x 80 x 45 200 x 200 x 70 8 ABS BK, GY

1590ZGRP Wasserdichter tiefer Deckel 66 81 x 75 x 55 600 x 250 x 160 17 GRP BK

1590ZGRP Wasserdichter tiefer Deckel 66 81 x 75 x 55 600 x 250 x 160 18 GRP GY

  

1551W

Material*: FR ABS bezeichnet ABS flammhemmend nach UL94-V0. PC: Polycarbonat.
Farben: BK Schwarz, BU Blau, CLR Transparent, GY Grau, RD Rot, YL Gelb, TBU Transluzent Blau, TCL Transluzent Transparent,
TCS Transluzent getönt, TRD Transluzent Rot. Weitere: siehe Website für spezielle Farbvarianten des Sortiments.
Weitere Farben für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.
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Kunststoffgehäuse

1591XX 1593

Sortiment Typ IP
Min. Größe

L x B x H
Max. Größe

L x B x H Größen Material* Farben
1591 Einfacher Deckel 54 84 x 56 x 26 190 x 110 x 61 13 FR ABS Verschiedene

1591-FL Geflanschter Deckel 54 84 x 56 x 26 190 x 110 x 61 13 FR ABS BK, GY

1591-F2 Geflanschter Boden 54 84 x 56 x 26 190 x 110 x 61 13 FR ABS BK, GY

1591XX Ohne PCB-Führungen einfacher Deckel 54 84 x 56 x 27 221 x 150 x 62 12 FR ABS BK, GY, TBU

1591XX-FL Ohne PCB-Führungen Flanschdeckel 54 84 x 56 x 27 221 x 150 x 62 12 FR ABS BK, GY

1591-S PCB-Führungen einfacher Deckel 54 84 x 56 x 26 190 x 110 x 61 13 ABS BK, GY

1591-SFL PCB-Führungen geflanschter Deckel 54 84 x 56 x 26 190 x 110 x 61 13 ABS BK

1591-F2S PCB-Führungen geflanschter Boden 54 84 x 56 x 26 190 x 110 x 61 13 ABS BK, GY

1591-T PCB-Führungen transluzent 54 99 x 51 x 24 191 x 109 x 60 6 PC CLR, TBU, TRD

1591XX-S Ohne PCB-Führungen einfacher Deckel 54 84 x 56 x 27 221 x 150 x 62 12 ABS BK

1591XX-SFL Ohne PCB-Führungen geflanschter Deckel 54 84 x 56 x 27 221 x 150 x 62 12 ABS BK

1591XX-TBU keine PCB-Führungen transluzent 54 84 x 56 x 27 193 x 112 x 60 10 ABS TBU

1593 Kunststoffpaneele 54 60 x 105 x 35 140 x 66 x 28 9 ABS BK, GY, TBU

1593 Kunststoffpaneele & Batteriekasten 54 91 x 66 x 21 140 x 66 x 28 5 ABS BK, GY, TBU

1593AL Aluminium-Paneele 54 66 x 66 x 28 140 x 66 x 28 7 ABS BK, GY, TBU

1593AL Aluminium, Batteriebox 54 91 x 66 x 21 140 x 66 x 28 5 ABS BK, GY, TBU

1594-W Wasserdicht 66 56 x 56 x 40 168 x 107 x 65 5 FR ABS BK, GY

1594 Schwerlast flammhemmend 54 56 x 56 x 40 168 x 107 x 65 5 FR ABS BK, GY

1594-S Schwerlast-Standard 54 56 x 56 x 40 168 x 107 x 65 5 ABS BK, GY

1596 Vergusskästen ohne Deckel - 11 x 11 x 9 100 x 60 x 25 15 ABS BK

1597DIN DIN-Schienen-Montage 20 90 x 23 x 118 90 x 158 x 58 5 ABS GY

1598 Aluminium-Abschlussplatten 54 134 x 135 x 50 280 x 200 x 76 10 FR ABS BK, GY

1598-S Aluminium-Abschlussplatten 54 134 x 135 x 50 280 x 200 x 76 10 ABS GY

1598-SP Kunststoff-Abschlussplatten 54 134 x 135 x 50 280 x 200 x 76 10 ABS GY/BK

1599 Handheld 54 130 x 65 x 25 220 x 140 x 41 4 FR ABS BK, GY

1599 Handheld mit Batteriebox 54 130 x 65 x 25 220 x 140 x 41 4 FR ABS BK, GY

1599-S Handheld 54 130 x 65 x 25 220 x 140 x 41 4 ABS GY

1599-S Handheld mit Batteriefach 54 130 x 65 x 25 220 x 140 x 41 4 ABS GY

1599-T Schräge Tischkonsolen - 86 x 170 x 34-19 220 x 140 x 41-18 4 FR ABS, 
ABS

BK, GY

1599 Tablet Haldheld Tablet 54 120 x 95 x 27 240 x 190 x 30 3 FR ABS BK, GY

1599 1599 Tablet

1590Z

1597DIN

Material*: FR ABS bezeichnet ABS flammhemmend nach UL94-V0. PC: Polycarbonat.
Farben: BK Schwarz, BU Blau, CLR Transparent, GY Grau, RD Rot, YL Gelb, TBU Transluzent Blau, TCL Transluzent Transparent, 
TCS Transluzent getönt, TRD Transluzent Rot. Weitere: siehe Website für spezielle Farbvarianten des Sortiments.
Weitere Farben für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.

1591

1598
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Sortiment Typ IP
Min. Größe

L x B x H
Max. Größe

L x B x H Größen Material* Farben
RH Series Ohne Batteriebox – 100 x 60 x 25 190 x 100 x 40 8 ABS GY

RH Series Mit Batteriebox – 130 x 68 x 25 160 x 84 x 30 2 ABS GY, BK

RH Series Mit Batteriebox 65 130 x 68 x 25 160 x 84 x 30 2 ABS GY, BK

RL Series Tiefer Deckel 54 104 x 65 x 40 205 x 105 x 40 4 ABS GY, BK

RL Series Flacher Deckel 54 80 x 60 x 30 200 x 150 x 100 15 ABS GY, BK

RL Series Geflanschter Deckel 54 80 x 60 x 30 200 x 150 x 100 15 ABS GY, BK

RM Series Instrument 43 105 x 80 x 25 250 x 180 x 100 12 ABS BE, BK

RP Series Standard Deckel 65 65 x 60 x 28 220 x 165 x 85 26 ABS GY

RP Series Durchsichtiger Deckel 65 65 x 60 x 28 250 x 200 x 130 28 ABS / PC GY

RP Series Standard Deckel 65 65 x 60 x 28 250 x 200 x 130 28 PC GY

RP Series Geflanschter Sockel 65 65 x 60 x 40 186 x 146 x 110 23 ABS / PC GY

RP Series Durchsichtiger Deckel, 
geflanschter Sockel

65 65 x 60 x 40 186 x 146 x 110 23 ABS / PC GY

RS Series Stilisierter Deckel 65 105 x 105 x 55 250 x 200 x 130 4 ABS GY, BE

RZ Series Standard Deckel, klar 65 52 x 50 x 35 222 x 146 x 75 10 ABS / PC GY, BE

Ritec Kunststoffgehäuse

RH Series RL Series RM Series RP Series RS Series

Typ Description Web page for full details

Batteriehalter Halter für 1, 2, 3 und 4 AAA-Batterien, 1 und 2 AA-Batterien und 1 9-V-Batterie. hammfg.com/dwg23.htm

Bausätze für Mast-
montage

Masthalterungen für die Hammond-Serien 1554, 1555, 1555F, 1557, 1590Z und 
1590ZGRP.

hammfg.com/pmb

DIN-Schienen-Clips 1427-Serie. 45mm lange Nylon-Clips und 42, 75 und 100mm lange Schwerlast-
Aluminium-Clips zur Befestigung der Gehäuse an standardmäßigen 35-mm 
DIN-Schienen.  

hammfg.com/1427dinclip

Griffe 11427- und M-Serie. Zahlreiche Größen an runden Metall-, Kunststoff- und 
Aluminium-Griffen, viereckigen und ovalen Metall-, Vinyl- und Faltgriffen für 
eine umfassende Palette an Anwendungen.

hammfg.com/electronics/small-
case/accessories#handles

Gummifüße 1421-Serie. 11 unterschiedliche Größen von viereckigen und runden 
Gummifüßen, durchsichtig oder schwarz, für Gerätegehäuse. Größtenteils 
selbstklebend, teilweise mit Selbstbohrschraubenbefestigung.

hammfg.com/1421-feet

Kabelgriffe Flüssigkeitsdichte Kabelgriffe aus Nylon oder vernickeltem Messing. Akzeptiert 
eine Vielzahl von Kabeldurchmessern mit Schutz bis zu IP68.

hammfg.com/1427ncg,
hammfg.com/1427bcg

Lochstopfen Serien HP, HPN4PC und HPN4SS.
Zur Abdichtung unbenutzter Tasterlöcher, Leitungsöffnungen und 
Ausbrechlöcher.

 hammfg.com/hp,
hammfg.com/hpn4pc

und 
hammfg.com/hpn4ss

Schraubenpakete Ersatzpakete mit 29 unterschiedlichen Schrauben, die in Hammond-Gehäusen 
verwendet werden.

hammfg.com/dwg23.htm

Allgemeines Zubehör

RZ Series

PC: Polycarbonat. Farben: BE: Beige, BK Schwarz, GY Grau. Weitere Farben für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.
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Druckguss-Gehäuse

1550W/1590W 1550Z 1550/1590 1590 STOMP 1590Z

Standard-Wand Typ IP
Min. Größe

L x B x H
Max. Größe

L x B x H
 

Größen

1550 Einfacher Deckel, einfacher Boden 54 60 x 55 x 30 275 x 175 x 66 15

1550W Einfacher Deckel, einfacher Boden 66 und 67 60 x 55 x 30   275 x 175 x 66 15

1590 Einfacher Deckel, einfacher Boden 54 51 x 51 x 25 254 x 70 x 50 37

1590FL Bördeldeckel, glatter Boden 54 51 x 51 x 25 254 x 70 x 50 31

1590F Glatter Deckel, geflanschter Boden 54 51 x 51 x 25 254 x 70 x 50 32

1590W Einfacher Deckel, einfacher Boden 65 51 x 51 x 25 254 x 70 x 50 37

1590W-F Glatter Deckel, geflanschter Boden 65 51 x 51 x 25 254 x 70 x 50 32

1590W-FL Bördeldeckel, glatter Boden 65 51 x 51 x 25 254 x 70 x 50 31

1590 RIBBED Einfacher Deckel, einfacher Boden 54 50 x 50 x 31 192 x 111 x 61 7

1590 RIBBED FL Bördeldeckel, glatter Boden 54 121 x 66 x 40 153 x 83 x 50 2

1590 RIBBED F Glatter Deckel, geflanschter Boden 54 101 x 50 x 25 192 x 112 x 61 5

1590W RIBBED Einfacher Deckel, einfacher Boden 65 121 x 66 x 40 153 x 83 x 50 2

1590W RIBBED FL Bördeldeckel, glatter Boden 65 121 x 66 x 40 153 x 83 x 50 2

1590W RIBBED F Glatter Deckel, geflanschter Boden 65 121 x 66 x 40 153 x 83 x 50 2

1590STOMP rechteckig Einfacher Deckel, einfacher Boden 54 100 x 50 x 31 145 x 121 x 39 9

1590STP achteckig Einfacher Deckel, einfacher Boden 54 133 x 133 x 39 133 x 133 x 39 1

1590TRP trapezförmig Einfacher Deckel, einfacher Boden 54 112 x 79-61 x 39 95 x 151-122 x 39 2

1590K Zink Einfacher Deckel, einfacher Boden 54 112 x 62 x 31 188 x 120 x 56 3

Eddystone Einfacher Deckel, einfacher Boden 54 52 x 38 x 31 188 x 120 x 82 10

Eddystone

Dicke Wand Schwerlast Typ IP
Min. Größe

L x B x H
Max. Größe

L x B x H Größen

1550Z Einfacher Deckel, einfacher Boden 66 50 x 45 x 30   223 x 147 x 83 18

1590Z Einfacher Deckel, einfacher Boden 68 50 x 45 x 30 400 x 230 x 180 24

Eddystone und 1590K sind nur in Natur-Finish erhältlich. 1590Z ist in Natur, Schwarz und Grau erhältlich.
Farben für alle anderen Gehäuse außer 1590 STOMP-Boxen: Natur-Finish und Schwarz.
Farben für STOMP-Boxen: Kobaltblau, Grün, Hellgrau, Orange, Lila, Rot, Gelb.
Für alle Produkte sind auf Anfrage weitere Farben erhältlich.

Druckguss-Gehäuse
Druckguss-Gehäuse bieten einen herausragenden mechanischen Schutz, sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine gute 
EMV-Abschirmung. 
 
Die vier Hauptproduktfamilien haben entweder ein einfaches oder lackiertes Finish und bieten eine breite Auswahl an Größen 
und Funktionen. Einfache Deckel und Böden sowie Deckel und Böden mit Flansch, integrierte Leiterplatten-Steckplätze, Standoffs 
Leiterplattenmontage und Erdungspunkte, Dichtungssätze zur Verbesserung der IP-Bewertung und Versionen mit dünner und 
dicker Wand können alle spezifiziert werden.
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Extrudierte Gehäuse

1455 14571455HD

Sortiment Größe Höhe Tiefe Obere Abdeckung Untere Abdeckung
RMU 422mm 19” 1, 2, 3, 4U 203, 330, 457, 559, 711mm schlicht oder belüftet schlicht oder belüftet

RMU 211mm halbe Breite 1, 2, 3U 108 und 203mm schlicht oder belüftet schlicht oder belüftet

RMCS 422mm 19” 1, 2, 3, 4, 5, 6U 203, 330 und 381mm schlicht schlicht

RMCS 216mm halbe Breite 1, 2, 3U 203mm schlicht schlicht

RMCV 422mm 19” 1, 2, 3, 4, 5, 6U 203, 330 und 381mm belüftet belüftet

RMCV 216mm halbe Breite 1, 2, 3U 203mm belüftet belüftet

Rack-Einschübe

Sortiment Typ IP
Min. Größe

L x B x H
Max. Größe

L x B x H
  

Größen Farben
1455 Aluminiumendplatten – 60 x 45 x 25 280 x 191 x 66 27 CLR, BK, BU, RD

1455 Kunststoffendplatten – 60 x 45 x 25 280 x 191 x 66 32 CLR, BK, BU, RD

1455F Geflanscht – 80 x 54 x 23 120 x 54 x 23 2 CLR, BK

1455NC Kanalmontage
Aluminium- oder Kunststoffendplatten

– 120 x 103 x 53 220 x 103 x 53 3 CLR

1455HD wärmeleitende Aluminiumblenden
Flansche zur Außenmontage    

– 120 x 86 x 51 160 x 111 x 61 4 CLR, BK

1455ZT Wandmontage – 160 x 89 x 56 220 x 89 x 56 2 CLR, BK

1457 Druckguss einfache Platte 65 80 x 59 x 31 280 x 191 x 68 15 CLR, BK

1457 Druckguss Platte mit Flansch 65 80 x 59 x 31 280 x 191 x 68 15 CLR, BK

1457-E EMV-abgeschirmt Druckguss einfache 
Platten

54 80 x 59 x 31 280 x 191 x 68 15 CLR, BK

1457-E EMV-abgeschirmt Druckguss Platte mit 
Flansch

54 80 x 59 x 31 280 x 191 x 68 15 CLR, BK

Rack-Einschübe aus Aluminium
Das RM-Sortiment von Rack-Einschübe und Desktop-Gehäusen sind erhältlich in 19” 1 - 
4U, 203 - 559mm Tiefe und halbe Breite 1 - 3U 108 und 203mm Tiefe mit einfachen oder 
belüfteten Abdeckungen oben und unten. Die Front- und Rückwand sind austauschbar und 
alle 19”-Größen werden mit Frontplattenmontagewinkeln geliefert. Für die 457 und 559mm 
tiefen Versionen sind auch verstellbare Rückwandmontagewinkel als Zubehör erhältlich.

Das RMC-Sortiment ist in 19” 1 - 6U, 203 - 381mm Tiefe und halber Breite 1 - 3U, 203mm Tiefe 
mit einfachen oder belüfteten Abdeckungen oben und unten erhältlich. Optional ist ein in-
nenliegendes Aluminium-Chassis erhältlich. 

RMU RMC

1455F 1457-E
Extrudierte Gehäuse
Extrudierte Gehäuse sind in verschiedenen Breiten und Tiefen erhältlich. Die Leiterplatten werden horizontal in Steckplätzen in 
der Extrusion aufbewahrt und Kunststoff- und Aluminiumendplatten sind verfügbar. Die Variante 1457 ist entweder mit nach IP65 
bewerteten oder EMV-abgeschirmten Endplatten und Dichtungen ausgestattet, um eine Verwendung in rauen Umgebungen 
zu ermöglichen. Die Einheiten sind mit einem durchsichtig oder blau eloxierten oder schwarz lackierten Finish erhältlich. Das 
1457 ist entweder mit Endplatten mit Flansch oder einfachen Endplatten verfügbar. Die Versionen mit Kanalmontage haben 
zurückgesetzte Kanäle auf beiden Seiten für T-Bolzen. Diese ermöglichen eine einfache Montage auf Schienen oder Oberflächen. 
Die Sink Box hat Finnen auf der Oberseite, um die Wärmeableitung zu fördern. Das Gehäuse eignet sich für horizontal montierte 
Europakarten von 85 mm oder 100 mm und hat außerdem drei T-Schlitze für die Befestigung von Komponenten oder eines 
Chassis an der Ober- oder Unterseite.

Farben: BK Schwarz, BU Blau, CLR Transparent, RD Rot.
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Stromverteilerleisten
Typ 1U-Rack-Einschübe und Desktop-Gehäuse.

IEC-Steckdosenleisten mit ein- oder zweipoligem Schalter
und 10-A-Schutzschaltern

Weitere Informationen auf der 
Website

1U Rack-Einschübe 
DPST

100 - 240 VAC Eingänge über IEC320 C14 Stecker. Acht IEC320 C13-Steckdos-
en vorn oder hinten, DPST-Schalter und 10-A-Schutzschalter.

hammfg.com/electronics/outlet-strips/
standard/1582edp

1U Desktop
DPST

100 - 240 VAC Eingänge über IEC320 C14 Stecker. Vier, fünf, sechs oder acht 
IEC320 C13-Steckdosen oben, DPST-Schalter und 10-A-Schutzschalter.

hammfg.com/electronics/outlet-strips/
standard/1581dp

1U Rack-Einschübe 
SPST

100 - 240 VAC Eingänge über IEC320 C14 Stecker. Acht IEC320 C13-Steckdos-
en vorn oder hinten, SPST-Schalter und 10-A-Schutzschalter.

hammfg.com/electronics/outlet-strips/
rack-mount/1582e

1U Desktop
SPST

100 - 240 VAC Eingänge über IEC320 C14 Stecker. Vier, fünf, sechs oder acht 
IEC320 C13-Steckdosen oben, SPST-Schalter und 10-A-Schutzschalter.

hammfg.com/electronics/outlet-strips/
standard/1581

Versiegelte Industriegehäuse

Sortiment IP Material und Eigenschaften

1554/1555 PC: 68, ABS: 66 ABS und PC mit glatten und gestylten Deckeln.

1555F PC: 68, ABS: 66 ABS und PC mit integrierten Montageflanschen.

PCJ 66 PC-Abzweigdose mit verriegelbarem, abschließbarem Deckel.

PJU 66 GFK-Abzweigdose mit Scharnierdeckel.

EJSS 66 Abzweigdose aus Edelstahl 304, Deckel mit durchgehendem Scharnier.

1590Z 68 Aluminium-Druckguss.

In Werksumgebungen ist die Schutzart gegen das Eindringen von Staub und Wasser ein wichtiger Faktor bei der Spezifikation. 
Die IP-Schutzarten 65, 66, 67 und 68 sind heute die Norm bei der Spezifikation von Gehäusen. Gemäß EN 60529 werden diese 
Schutzarten als IPXX definiert, wobei sich die erste Ziffer auf das Eindringen von Fremdkörpern und die zweite Ziffer auf das 
Eindringen von Wasser bezieht. Hammond verfügt über zahlreiche bewährte, praxiserprobte Produktreihen, die das erforderliche 
Schutzniveau bieten.

1554/1555 1555F PCJ PJU EJSS 1590Z

Typ Weitere Informationen auf der Website : hammfg.com/dci/products/accessories

Blenden Stahl-, Aluminium- und Kunststoffblenden, Abdeckungen für Blenden und Monitorblenden.

Chassis-Halterungen Chassis-Halterungen zur Montage am Gestell und seitliche Stützwinkel.

Erdungssets Erdungsleitungen, Sammelschienen, Isolierung und Kabelschuhe.

Griffe und Schlösser Zuggriffe, Kombinations-, Elektronik- und Blendenschlösser.

Kabelmanagement Horizontale und vertikale Manager, Litzenschienen, Kabelringe, Kabelschächte und
Freileitungsmanagement.

Montage-Hardware Gestellschrauben, Rändelschrauben, Käfigmuttern, Schnappmuttern und Gleichlauf-Sets.

Regale Verstellbar, freitragend, mittig, tiefer Kanal, Tastatur- und Klemmregale, verriegelbare Schublade und Schie-
nentiefenadapter.

Rollen und Füße Rollen, Nivellierfüße und Schraubsätze.

Türen Schranktüren, Türzubehör und Kabeleinführungen.

Wandgehäuse und Rack-Zubehör
RB-FW-Wandgehäuse ist in den Höhen 6, 9, 12 und 15 U erhältlich. Eine verriegelbare Glasfronttür und verriegelbare 
Seitenblenden bieten hohe Sicherheit. Zwei Paar verstellbare 19”-Montageschienen werden mitgeliefert. Die Front- und 
Seitenteile des Rahmens sind belüftet und in der oberen Abdeckung sind Plätze für zwei Lüfter vorgesehen. Der Kabelzugang 
erfolgt von der Rückseite. Ein umfangreiches Sortiment, das mit jedem IEC 60297-konformen Gehäuse kompatibel ist, bietet eine 
einfache Möglichkeit, Geräte mit unterschiedlichen Größen, Gewichten sowie Zugangs- und Verkabelungsanforderungen in 
einem Gestell oder Schrank unterzubringen.
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Hammond Electronics Limited
1 Onslow Close • Kingsland Business Park • Basingstoke • RG24 8QL • United Kingdom

Die Kontaktangaben unserer Vertriebspartner sowie PDF-Datenblätter und
AutoCad-Dateien zum Herunterladen finden Sie unter www.hammfg.com.

Werksänderungsdienste
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Hammond-Gehäuse sind über unser globales Netzwerk von internationalen Katalog- und Spezialhändler für Gehäuse erhältlich. 
Die Kontaktangaben des für Sie am besten geeigneten Partners finden Sie unter hammfg.com/distributors.

Was wir bieten:  
l	 schnelle Vorproduktionsmuster 
l	 Präzisions-CNC-Fräsen von Löchern, Ausschnitten, 		
Aussparungen, Gewinden und Vertiefungen
l	 maßgeschneiderte Längen von bis zu 1000 mm für 		
extrudierte Gehäuse
l	 UV-Digitaldruck
l	 Siebdruckverfahren - Vollfarbdruck
l	 Gravieren von Logos und Texten in Kunststoff und Metall
l	 Einpressteile - Muttern, Bolzen und Abstandshalter
l	 kundenspezifische Farben - alle ABS-, flammhemmenden 		
ABS- und Polycarbonat-Gehäuse können in jeder Farbe eliefert 
werden, sofern eine bestimmte Mindestbestellmenge  erreicht 
wird.
l	 Farbe nach Kundenwunsch - Pulverbeschichtung in glatter 
oder strukturierter Ausführung
l	 Konfektionierung und Verpackung nach Maß

Wir können alle unsere Standard-Gehäuse anwendungsspezifisch nach Kundenangaben in unserem Werk modifizieren. Unsere 
Preise sind für Prototypen, Vorproduktions-, Anfangs- und Produktionsmengen wirtschaftlich. Unsere Preise sind wirtschaftlich 
für Prototypen, Vorproduktionen, Kleinserien und Produktionsmengen. Neben der Herstellungskapazität ist Service ein weiterer 
Schwerpunkt. PDF-Zeichnungen oder CAD-Dateien für alle Produkte sind auf www.hammondmfg.com verfügbar, wodurch 
Kunden leicht die erforderlichen Modifizierungen spezifizieren können. 

Wenden Sie sich an uns, damit wir Ihre Anforderungen 
besprechen können 

l	 Rufen Sie uns an, um die Optionen mit unserem technischen 
Verkaufsteam zu besprechen 
l	 Laden Sie PDF-Zeichnungen oder AutoCAD-Dateien von 
hammfg.com herunter  
l	 Korrigieren Sie die Zeichnungen oder ändern Sie die 
AutoCAD-Dateien entsprechend ab 
l	 Schicken Sie uns Ihre abgeänderten Dateien 
l	 Sie erhalten unseren Kostenvoranschlag  
l	 Geben Sie Ihre Bestellung auf 
l	 Den Rest können Sie ganz uns überlassen


