ENCEINTES HYGIENIQUES

Une propreté accrue et un gain de temps

e Finition laitiere extra lisse
et #4 (acier inoxydable
304) sur toutes les
surfaces extérieures

e Dessus incliné pour
évacuer les liquides

¢ Tailles des panneaux
\ intérieurs NEMA

Charniéres intérieures
non accessibles aux
contaminants®

Les charnieres peuvent
étre facilement
enlevées pour les

modifications de por‘re*/

Pourquoi les enceintes hygiéniques?
¢ Les demandes de lavage a haute pression
recherchent une protection IP69 / IP69K

* L'eau et les agents de nettoyage agressifs ont
besoin d’une résistance a la corrosion en acier
inoxydable de type 4X

Facile a nettoyer

¢ Pas de sphére de sécurité pour les bactéries -
facilement accessible par le laveur

e Surfaces inclinées - évacuent I'eau

* Finition laitiere extra lisse #4

¢ Joint amovible - nettoyer / remplacer

* Joint bleu - plus facile ¢ repérer les contaminants

Caractéristiques

e Quart de tour doté
d’une conception
hygiénique et sans
crevasses®

e « Clé » personnalisée
en opfion pour
faciliter I'ouverture *

¢ Joint monobloc en
silicone de qualité
alimentaire

¢ Le joint peut étre retiré
pour le nettoyage ou
le remplacement

*Caractéristiques de nos enceintes hygiéniques murales uniguement
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* Boitiers hygiéniques - Type 4X, IP69K

Principales caractéristiques
du produit

* Le toit en pente empéche I'eau de s’accumuler
sur le dessus de |'enceinte.

| Systéme de verrouillage hygiénique quart de
tour et joint en silicone se fixe tout au tour de la
porte, permettant un nettoyage facile dans les
environnements avec jet d’eau.

* Le joint en silicone se fixe tout au tour de la
porte, permettant un nettoyage efficace dans
des environnements hygiénigues.

* Le joint peut étre facilement retiré et réinstallé
pour le nettoyage ou le remplacement. Des
joints en silicone supplémentaires peuvent étre
commandés séparément.

* Approbations - cULus Type 4X, IP69, IP69K,

Liens rapides: Boitiers Muraux NSF/ANSI 169 - Zone d’éclaboussures

www.hammfg.com/HY

Visitez hammondmfg.com pour des
Enceintes Murales dessins CAO et des options d’accessoires!!

Panneau intérieur Joints
Numéro de Dimensions générales faculiatif supplémentaires

piéce Numéro

H1 H2 L H

de piéce

HYW16168SS 16 19.0 16 8 18P1313 13 13 HYG1616
HYW20168SS 20 23.0 16 8 18P1713 17 13 HYG2016
HYW20208SS 20 23.0 20 8 18P1717 17 17 HYG2020
HYW24208SS 24 27.0 20 8 18P2117 21 17 HYG2420
HYW24248SS 24 27.0 24 8 18P2121 21 21 HYG2424
HYW30248SS 30 33.0 24 8 18P2721 27 21 HYG3024
HYW202010SS 20 24.0 20 10 18P1717 17 17 HYG2020
HYW242010SS 24 28.0 20 10 18P2117 21 17 HYG2420
HYW242410SS 24 28.0 24 10 18P2121 21 21 HYG2424
HYW242012SS 24 28.9 20 12 18P2117 21 17 HYG2420
HYW242412SS 24 28.9 24 12 18P2121 21 21 HYG2424
HYW302412SS 30 34.9 24 12 18P2721 27 21 HYG3024
HYW363012SS 36 40.9 30 12 18P3327 33 27 HYG3630
HYW423612SS 42 46.9 36 12 18P3933 39 33 HYG4236
HYW483612SS 48 52.9 36 12 18P4533 45 33 HYG4836
HYW363016SS 36 42.8 30 16 18P3327 33 27 HYG3630
HYW423616SS 42 48.8 36 16 18P3933 39 33 HYG4236
HYW483616SS 48 54.8 36 16 18P4533 45 33 HYG4836

hammon
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Boites de jonction et
Boltiers de boutons-poussoirs

Principales caractéristiques du produit

* Incliné sur 4 cotés pour empécher |'eau de reposer sur le dessus,
quelle que soit |'orientation de I'enceinte.

* Les vis a téte hexagonale et le joint en silicone se fixe tout
au tour de la porte, permettent un nettoyage facile dans les
environnements nécessitant un jet d‘eau.

* Le joint en silicone se fixe tout au tour de la porte, permettant
un nettoyage efficace dans des environnements hygiéniques.

* Le joint peut étre facilement retiré et réinstallé pour le
nettoyage ou le remplacement. Des joints en silicone
supplémentaires peuvent étfre commandés séparément.

* Approbations - cULus Type 4X, IP69, IP69K, NSF/ANSI 169 - Zone
d’éclaboussures

Liens rapides:
Boites de jonction: www.hammfg.com/HYJ

BOT‘I'eS de joncﬂon boitiers de boutons-poussoirs: www.hammfg.com/HYPB
. Dlr‘ne‘nswns Optional Inner Panel .
Numéro générales Joints
de piéce Numéro supplémentaires
H L P o= L P tout
de piéce our Toure

HYJ854SS 794 488 400  14R0503 488  2.88 HYG85 demande det
renseignemen

HYJ1074SS 994 688  4.00 14R0705 6.75 4.88 HYG107 iursleeg beo‘iﬁeerss

HYJ1294SS 11.94 888  4.00 14R0907 8.75 6.88 HYG129 < -
électriques et le

HYJ141168S 1415 1109  6.00 14R1109 1075 888 HYG1411 support technique,

HYJ16138SS 1636 13.30  8.00 14R1311 1275 10.88 HYG1613 contactez votre

représentant
Hammond!

Boitiers de boutons-poussoirs

22 mm Hole 30 mm Hole #de Dimensions
Numéro de Numérode frous generales
piéce piéce H L P

Joints

supplémentaires

HYMPB1SSR HYPBISSR 1 498 498 407 HYG55

HYMPB1SS HYPB1SS 1 794 488 400 HYG85

HYMPB2SS HYPB2SS 2 794 488  4.00 HYG85

HYMPB3SS HYPB3SS 3 994 488  4.00 HYG105

HYMPB4VSS HYPBAVSS 4 1194 488 400 HYG125 D'"\Il3 |%URRMPAI;H%N S
HYMPBASS HYPB4SS 4 994 688  4.00 HYG107 S%@é’f‘E,S\ﬁcR;IE
HYMPB6SS HYPB6SS 6 11.94 88 400 HYG129

imfg.com




Accessoires

Supports muraux

¢ Peut étre installé, nécessite des trous de montage &
percer d |'arriére de I'enceinte pour le montage

» Offert en plusieurs longueurs: 17, 2, 4" et 6"
¢ Construction en acier inoxydable 316L

¢ Ensemble de 4

Ensemble de pied pour applications de lavage

a grande eau

* Fixer a I'enceinte inférieure pour les applications de

montage au sol

* Permet un acceés facile pour le nettoyage sous enceinte
e Ajoute une hauteur de 12 * dl'enceinte
¢ Le modéle réglable a 1 * de réglage - idéal comme un

pied de nivellement

¢ Construction en acier inoxydable 316L

* \endu par paires

haubeur
ajustable

Modifications

CANADA

Les Fabrications Haommond (Quebec) Inc.
985 rue BergarLaval Qc. H7L4z6

T. (450) 975-1884 | F. (450) 975-2098
sales@hammfg.com

CANADA

Hammond Manufacturing Company Limited
394 Edinburgh Rd North Guelph, ON N1H 1E5

T. (619) 822-2960 | F. (519) 822-0715
sales@hammfg.com

Imprimé au Canada 2023

* Les accessoires peuvent étre préinstallés.

USA

Hammond Manufacturing Company Inc.

475 Cayuga Road Cheektowaga, NY 14225
T. (716) 630-7030 | F. (716) 630-7042
sales@hammfg.com

UNITED KINGDOM

Hammond Electronics Limited

1 Onslow Close Kingsland Business Park
Basingstoke, Hompshire, RG24 8QL

T. +44 1256 812812 | F. +44 1256 332249
sales@hammond-electronics.co.uk

hammondmfg.com

* Gagnez du tfemps en gjoutant des découpes a vos spécifications
exactes

* Dimensions - La profondeur peut étre variée. En raison de la
conception du cadrage, les changements dimensionnels de hauteur
et de largeur ne sont pas recommandés.

AUSTRALIA

Hammond Electronics Pty. Limited
11-13 Port Rd Queenstown, SA 5014

T. +61 88240 2244 | F. +61 88240 2255
australia@hammfg.com

ASIA

Hammond Electronics Asia Inc.

10F., No. 81 Sec. 1, Kuang Fu Road

San Chung City, Taipei, 241 Taiwan R.O.C.
T. +886-2-2999-8918 | F. +886-2-2999-8955
asia@hammondmfg.com




