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Quick Start Guide
Guide de référence rapide 

Type SD 035

There is a risk of personal 
injury and equipment damage 
if the connection values are 
not observed or polarity is 
incorrect!

Le non-respect des valeurs de 
raccordement ou une mau-
vaise polarité peut engendrer 
des dommages corporels et 
matériels !

AC 250V
AC 125V

max. 90%rH

-45 ... +70°C 
(-49 ... +158°F)

0.2kgIP20

6,3A

0,5 - 2,5mm²

File E222026

6,3A/16A

6,3A/13A 6,3A/15A 6,3A/16A

6,3A/16A 6,3A/10A

USAGE
Sockets must only be used in fixed, closed control cabinets.

SAFETY CONSIDERATIONS
• Installation must only be performed by qualified electrical technicians in observation of the 

respective national power-supply guidelines (IEC 60364).
• The safety measures according to VDE 0100 are to be ensured.
• The technical specifications on the type plate must be strictly observed!
• The device must not be repaired.

UTILISATION
Les  prises de courant doivent être utilisées seulement dans des armoires de commandes électriques 
fixes et fermées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• le respect des règlements locaux en vigueur concernant l‘alimentation électrique (IEC 60364).
• Les mesures de sécurité selon VDE 0100 doivent être respectées.
• Il convient d‘observer impérativement les spécifications techniques figurant sur la plaque 

signalétique.
• Ne pas réparer l‘appareil.




