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g HAMM ON Dﬂ Des produits de qualité. L'excellence du service.

Bati a profilé profond a deux montants en acier a assembler série
DNRRDCK

Remarque: cette gamme de produits n'est plus une série stockée. L'information est pour référence seulement. Pour obtenir une
solution de remplacement, veuillez contacter Hammond ici. ou appelez: USA (716) 630-7030, Canada et international (519)
822-2960.

Caractéristiques :

e Construction en acier de calibre 12 (base) et de calibre 14 (rails).

¢ Rails avant et arriére taraudés 10-32 (8 po de profondeur) conformes a la norme EIA
pour montage sur bati de 19 po.

e Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de I'équipement.

o Revétement lisse en poudre noir.

o Démontable, il est expédié en pieces détachées, ce qui en facilite la manutention et le
proteége durant le transport.

o Capacité de charge prés de deux fois plus élevée que la capacité recommandée de
1200 Ib (544 kg).

e Conforme a la directive RoHS.

zm o Fabriqué en Amérique du Nord.

WoHs

Overall Dimensions Mounting Dimensions
Part No. Height Width Depth Height Width Rack Units
DNRR1942DCK 45.13 20.88 26.00 42.00 19.00 24U
DNRR1970DCK 73.13 20.88 26.00 70.00 19.00 40U
DNRR1977DCK 80.13 20.88 26.00 77.00 19.00 44U
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