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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Boîtiers muraux en aluminium extrudé Série 1455ZT

Principales caractéristiques :

Conçus pour recevoir des composants électroniques à des fins d’interfaçage avec de
l’équipement lorsqu’un montage sur tablette ou au mur est requis.
Corps extrudé en aluminium en forme de U et plaque de fond plate coulissante en
aluminium.
Plaque coulissante parfaite pour le montage aisé de composants.
Supports de pattes en acier en forme de L fixés aux deux extrémités. Les supports en L
comportent des encoches en forme de serrure poinçonnées de 0,31 po (7,9 mm) de
diamètre pour faciliter le montage du boîtier.
Corps robuste en aluminium extrudé, épaisseur minimale de 0,06 po (1,5 mm).
Fini clair ou anodisé noir, plaque de fond coulissante au fini assorti.
Les deux supports d’extrémité en L sont assortis au boîtier.
Comprend toute la quincaillerie d’assemblage.
NOTE : Couple de serrage recommandé : 5 lbf.in

Galerie

              

  

Anodized

Part Number Color Length Width Height

1455ZT1601 Clear 6.30 3.50 2.20

1455ZT1601BK Black 6.30 3.50 2.20

1455ZT2201 Clear 8.66 3.50 2.20

1455ZT2201BK Black 8.66 3.50 2.20

Tags: extruded aluminum, extrusion, anodized aluminum, flanged

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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