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Consoles inclinées en aluminium série 1456

Principales caractéristiques :

o Boitiers en aluminium de 0,081 po (2 mm) d’épaisseur.

e Panneau de dessus en aluminium de 0,064 po d’épaisseur, jusqu’a 14 po de largeur.
Dans les plus grands formats, le panneau fait 0,081 po d'épaisseur.

e Vendus préassemblés avec boitier bleu texturé et panneau de dessus gris Contempra
(beige) ou noir.

e Quatre pattes auto-adhésives en caoutchouc et la quincaillerie d’assemblage nécessaire
sont fournies.

o Certains modeles offerts avec cotés en noyer - voir la série 1456 CWW

e Vis de remplacement 142136 (Jeu de 6 vis a t6le 6-32 cruciformes)
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Orifices de ventilation a Tous les modeles ont une Non assemblé
I'arriere et au fond. base bleue. Avec dessus
beige ou noir.

Accessoires

e Vis atole
Enclosures
Slope Beige Top w/ Blue Case Black Top w/ Blue Case Black Top w/ Black Case Width Depth Rear Height Front Height
None 1456NEK4WHBU 1456NEK4BKBU 1456NEK4BKBK 6.00 10.00 4.00 4.00
10 Degrees 1456FEIWHBU 1456FE1BKBU 1456FE1BKBK 6.50 5.50 2.50 1.50
10 Degrees 1456PH1WHBU 1456PH1BKBU 1456PH1BKBK 14.00 8.30 3.00 1.50
10 Degrees 1456RL1WHBU 1456RL1BKBU 1456RL1BKBK 17.00 11.30 3.50 1.50

https://www.hammfg.com/fr/electronics/small-case/general-purpose/1456 1/2


https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-bege-top-rear.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-bege-top-rear.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456fg4whbu-bottom.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456fg4whbu-bottom.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-beige-top.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-beige-top.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-black-top-rear.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-black-top-rear.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-open.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-open.jpg
https://www.hammfg.com/fr/electronics/small-case/accessories/1421j?referer=1227&utm_campaign=accessory&utm_source=website
https://www.hammfg.com/fr/product/1456cww
https://www.hammfg.com/fr/part/1421J6
https://www.hammfg.com/fr/part/1456NEK4WHBU?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456NEK4BKBU?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456NEK4BKBK?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456FE1WHBU?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456FE1BKBU?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456FE1BKBK?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456PH1WHBU?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456PH1BKBU?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456PH1BKBK?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456RL1WHBU?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456RL1BKBU?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/part/1456RL1BKBK?referer=1227
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-bkbk-image.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-bkbk-image.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-bege-top-rear.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-bege-top-rear.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-beige.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1456/1456-beige.jpg

2/27/24, 3:32 AM Consoles inclinées en aluminium (Série 1456) - Hammond Mfg.
Slope Beige Top w/ Blue Case Black Top w/ Blue Case Black Top w/ Black Case Width Depth Rear Height Front Height
10 Degrees 1456WL1WHBU 1456WL1BKBU 1456 WL1BKBK 20.00 11.30 3.50 1.50
15 degrees 1456CE2WHBU 1456CE2BKBU 1456CE2BKBK 4.00 5.50 2.00 1.10
15 Degrees 1456FE2WHBU 1456FE2BKBU 1456FE2BKBK 6.50 5.50 2.00 1.10
15 Degrees 1456FH3WHBU 1456FH3BKBU 1456FH3BKBK 6.50 8.30 3.00 1.30
15 Degrees 1456FH2WHBU 1456FH2BKBU 1456FH2BKBK 6.50 8.50 2.00 1.10
15 Degrees 1456KH3WHBU 1456KH3BKBU 1456KH3BKBK 10.00 8.30 3.00 1.30
15 Degrees 1456KL3WHBU 1456KL3BKBU 1456KL3BKBK 10.00 11.30 3.00 1.30
15 Degrees 1456PH3WHBU 1456PH3BKBU 1456PH3BKBK 14.00 8.30 3.00 1.30
15 Degrees 1456PL3WHBU 1456PL3BKBU 1456PL3BKBK 14.00 11.30 3.00 1.30
15 Degrees 1456RH3WHBU 1456RH3BKBU 1456RH3BKBK 17.00 8.30 3.00 1.30
15 Degrees 1456RL3WHBU 1456RL3BKBU 1456RL3BKBK 17.00 11.30 3.00 1.30
15 Degrees 1456WH3WHBU 1456 WH3BKBU 1456 WH3BKBK 20.00 8.30 3.00 1.30
15 Degrees 1456WL3WHBU 1456WL3BKBU 1456 WL3BKBK 20.00 11.30 3.00 1.30
30 Degrees 1456CE3WHBU 1456CE3BKBU 1456CE3BKBK 4.00 5.50 3.00 1.10
30 Degrees 1456FE3WHBU 1456FE3BKBU 1456FE3BKBK 6.50 5.50 3.00 1.10
30 Degrees 1456FGAWHBU 1456FG4BKBU 1456FG4BKBK 6.50 7.20 4.00 1.10
30 Degrees 1456KE3WHBU 1456KE3BKBU 1456KE3BKBK 10.00 5.50 3.00 1.10
30 Degrees 1456KG4WHBU 1456KG4BKBU 1456KG4BKBK 10.00 7.20 4.00 1.10
30 Degrees 1456KK4WHBU 1456KK4BKBU 1456KK4BKBK 10.00 10.20 4.00 1.10
30 Degrees 1456PG4WHBU 1456PG4BKBU 1456PG4BKBK 14.00 7.25 4.00 1.10
30 Degrees 1456PK4WHBU 1456PK4BKBU 1456PK4BKBK 14.00 10.20 4.00 1.10
30 Degrees 1456RK4WHBU 1456RK4BKBU 1456RK4BKBK 17.00 10.20 4.00 1.10
30 Degrees 1456 WK4WHBU 1456 WK4BKBU 1456 WK4BKBK 20.00 10.20 4.00 1.10

Tags: instrument enclosure, sloped, instrument case, aluminum case, console
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