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g HAMM ON Dﬂ Des produits de qualité. L'excellence du service.

Transformateurs audio miniatures enrobés de résine époxyde série
102

pour montage sur circuit imprimé

Caractéristiques

¢ Niveaux de puissance de sortie de 5 & 1500 milliwatts

e Pour montage sur circuit imprimé - broches carrées (0,025 po) - voir les données
mécaniques ci-dessous pour connaitre les longueurs.

e Technique d’enroulement bifilaire sur les transformateurs & prise centrale offrant des
caractéristiques capacitives et résistives équilibrées.

o Construction robuste avec un enrobage en résine époxyde noire qui scelle entierement le
transformateur et le protege des conditions ambiantes les plus hostiles, notamment les
conditions indiquées dans la norme américaine MIL-T-27 (Grade 5, Class S).

e Pour des modeles de type ouvert pour montage sur circuit imprimé plus économiques,
Vvoir les séries 148 et 149 .

e Tension maximale de service : 100 V

e Consultez les figures 1 a 9 — si la connexion n’est pas utilisée, il n’y aura pas de broche.

Ask asout C. @

Custom AN/

Transformers Galerie

& Chokes

BT o
\RGHS
Nominal Impedance Max. Primary D.C. Resistance Output Insertion Low Frequency
Typical (Ohms) D.C. ma. (Ohms) +/- 15% Milliwatts Loss Roll Off Drawing

Part No. Application Primary  Secondary (*1) Primary  Secondary (*2) db (*3) -1 db (Hz.) (*4) Figure
102B Input 50 1500 0 4 95 20 15 310 1
102D Input 600 1500 0 43 85 20 15 310 1
102H Interstage 2000 500 ct 5.6 341 62 20 1.5 310 2
102J Interstage 6000 2,000 ct 2.8 900 260 20 15 310 2
102K Interstage 10000 2,000 ct 25 1585 260 20 15 310 2

Tags: audio transformer, potted, miniature, PCB mount, epoxy, interstage, input, bifilar Les données sont sujettes a changement sans préavis
winding
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