3/27/24, 7:00 AM

M
1 HAMMOND.

Transformateurs audio miniatures de 500 mW enrobés de résine époxyde (Série 108) - ..

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Transformateurs audio miniatures de 500 mW enrobés de résine

époxyde série 108

pour montage sur circuit imprimé

Caractéristiques

ou de sortie.

broche 5 est omise.

e 500 milliwatts (+/- 1,5 dB, 300 Hz — 50 kHz)
e Enrobé de résine époxyde, dans un boitier moulé noir attrayant, enfichable sur carte de

circuit imprimé (broches d’au moins 0,187 po de longueur).
o Dans certains modeles qui ne nécessitent pas de prise centrale (sur le secondaire), la

o Peut étre utilisé comme transformateur d’entrée audio, d’adaptation de ligne, d'isolement

¢ Le niveau de puissance est maximal aux fréquences les plus basses (voir les tableaux et
les spécifications en format PDF ci-dessous).
e La puissance peut augmenter légerement a des fréquences plus élevées. Pour plus de
détails, voir les spécifications de chaque modéle en format PDF.

¢ Résiste au soudage pendant 10 secondes a 260 °C; température ambiante maximale de

85 °C.
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Nominal Impedance (Ohms) D.C. Resistance (Ohms) +/- 20% Max. D.C.
Primary Secondary Primary Secondary Unbalance
Part No. (Pins 1-3) (Pins 4-6) (Pins 1-3) (Pins 4-6) (ma.)
108E 600 ct 3.2 65 0.43 6
108F 600 ct 150 ct 65 18 6
108G 600 ct 250 ct 65 29 6
108H 600 ct 600 ct 65 69 6
108J 1K ct 600 ct 109 69 45
108K 1.5K ct 600 ct 170 69 4
108L 10K ct 3.2 1050 0.43 1.5
108N 10K ct 600 ct 1050 69 1.5
108P 10K ct 1.5K ct 1050 180 1.5
108T 10K ct 10K ct 1050 1200 1.5
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https://www.hammfg.com/fr/part/108E?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108F?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108G?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108H?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108J?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108K?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108L?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108N?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108P?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/part/108T?referer=978
https://www.hammfg.com/fr/
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Tags: audio transformer, potted, miniature, PCB mount, epoxy, input, output, line Les données sont sujettes a changement sans préavis
matching, isolation
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https://www.hammfg.com/fr/search?q=audio%20transformer
https://www.hammfg.com/fr/search?q=potted
https://www.hammfg.com/fr/search?q=miniature
https://www.hammfg.com/fr/search?q=PCB%20mount
https://www.hammfg.com/fr/search?q=epoxy
https://www.hammfg.com/fr/search?q=input
https://www.hammfg.com/fr/search?q=output
https://www.hammfg.com/fr/search?q=line%20matching
https://www.hammfg.com/fr/search?q=line%20matching
https://www.hammfg.com/fr/search?q=isolation

