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Des produits de qualité. L'excellence du service.

Transformateurs de sortie universels pour amplificateurs a tubes a

sortie unique série 125SE
Audio

Caractéristiques

e Pour usage général ou comme piéce de remplacement dans des circuits de sortie pour
amplificateurs a tubes a sortie unique (autres que haute fidélité).

e Réponse en fréquence : 100 Hz a 15 kHz a pleine puissance (+/- 1 dB max. - a 1 kHz)

e Pour une réponse en fréquence totale (20 Hz a 20 kHz) - voir nos séries 1627-1642 .

o Pour utiliser dans un circuit de sortie push-pull, voir notre série 125.

¢ De type ouvert avec conducteurs primaires et secondaires d’au moins 12 po de longueur.

e Tous les modéles comportent des noyaux a téles empilées (en acier 29M6) avec entrefer
afin de réduire la saturation du noyau en courant continu.

¢ Plage d'impédances primaires de 2 500 & 10 000 ohms.

¢ Plage d'impédances secondaires de 4 & 32 ohms.
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Audio Power Max. D.C. Bias  Weight Dimensions Mounting Hole

Part No. (Watts) (ma) (Ibs.) A B Cc D E G
125ASE 3 25 0.5 281 135 169 238 - 0.19
125BSE 5 45 11 3.25 163 200 281 - 0.19
125CSE 8 60 1.3 3.69 186 231 313 - 0.19
125DSE 10 70 2 400 210 2.63 3.56 - 0.19
125ESE 15 80 3 450 236 294 400 - 0.19
125FSE 20 90 45 3.76 252 3.15 3.13 225 020 x 0.38
125GSE 25 100 6 415 2.88 346 345 250 020 x 0.38

Primary Winding Data
Inductance DC Resistance
(+- 20%)
103 Ohms

Part No. (Minimum)

125ESE 5.43H

Tags: audio transformer, universal, single ended, tube output

https://www.hammfg.com/fr/electronics/transformers/audio/125se

Les données sont sujettes & changement sans préavis
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