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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Bobines d'arrêt R.F. et de hachage Série 1531-1535

Caractéristiques

Tous les modèles sont imprégnés d’un vernis résistant à l’humidité et aux moisissures.
Conducteur de 1,5 po (+/- 0,13 po) de longueur
Enroulé pour permettre une distribution de faible puissance au moyen d’un seul solénoïde
(bobine simple).
Revêtues d’un isolant en vinyle.
Températures ambiantes de -40 °C à 105 °C

Part No.

Inductance L Q Test

Self Resonant Maximum Maximum

Coil Core Core CoilMin. Freq. D.C. Resistor D.C. Current

L Tolerance Minimum Frequency (MHz) (Ohms) (ma.) Diameter Material Length Type

1531L 2.4 uH +/- 10% 56 7.9 MHz 120 0.19 1500 0.27 Phenolic 0.75 Single

1531R 10 uH +/- 10% 36 7.9 MHz 61 1.5 500 0.27 Phenolic 0.75 Single

1532A 10 uH +/- 10% 69 2.5 MHz 40 0.11 1500 0.29 Iron 0.88 Single

1532B 15 uH +/- 10% 62 2.5 MHz 33 0.17 1000 0.29 Iron 0.88 Single

1532C 24 uH +/- 10% 65 2.5 MHz 25 0.34 800 0.29 Iron 0.88 Single

1532D 39 uH +/- 10% 70 2.5 MHz 0.2 0.65 600 0.29 Iron 0.88 Single

1532E 55 uH +/- 10% 72 2.5 MHz 17 1 500 0.29 Iron 0.88 Single

1532H 100 uH +/- 10% 107 0.79 MHz 12 3 400 0.29 Iron 0.88 Single

Tags: choke, hash choke, RF choke, solenoid

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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