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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Classe 2 – À limitation d'énergie, enfichable Série BP

Caractéristiques

Utilisé dans les applications telles que les carillons, les sonnettes de porte, les systèmes
de sécurité incendie, les appareils d’éclairage décoratifs, les appareils de chauffage à air
chaud, les humidificateurs, les appareils ménagers, les distributeurs automatiques et les
systèmes d’interphone alimentés en courant alternatif.
Protégé par un attrayant boîtier en plastique noir enfichable.
Pour usage intérieur seulement.
Tension d’entrée : 120 V c.a. – Les dispositifs de 20 VA n’utilisent ni fusibles ni
disjoncteurs (la limitation d’énergie est inhérente aux dispositifs), alors que les
dispositifs 40 VA utilisent un fusible interne à fusion lente.
Secondaire – Deux (2) bornes à vis à tête fraisée (côté fiche)
Tous les modèles – 60 Hz.
Homologué CSA (no LR 113601) et UL (no E 184936)

Galerie

           

Cat. No.

A.C. Input

A.C. Output Secondary (RMS)

Power Rating

(Primary)

VAV (RMS) V A

BPD2E 120 12 1.67 20

BPD2EE 120 14 1.43 20

BPD2F 120 16 1.25 20

BPD2FF 120 18 1.11 20

BPD2G 120 24 0.83 20

BPE2E 120 12 3.33 40

BPE2EE 120 14 2.86 40

BPE2F 120 16 2.5 40

BPE2FF 120 18 2.22 40

BPE2G 120 24 1.67 40

Tags: class 2, plug, indoor, security, lighting, door, appliances, vending, intercom

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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