
3/28/24, 6:49 AM Câblé (Série 170) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/electronics/transformers/line/170 1/1

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Câblé Série 170

Caractéristiques

Enroulement simple, n’assure pas l’isolement – conçu pour être utilisé lorsque
l’équipement est déjà isolé et uniquement pour modifier la tension.
Offre une grande souplesse – Applications universelles, conçu pour fonctionner à 50 ou
60 Hz, abaisseur (230 V c.a. à 115 V c.a.) ou élévateur (115 V c.a. à 230 V c.a.).
Connexion au moyen de conducteurs flexibles d’au moins 8 po de longueur
Les modèles 170A, 170B, 170C et 170D sont homologués CSA (209651)
Rappel  – Ces modèles NE convertissent PAS la fréquence de l’alimentation secteur.

Part No.

Capacity Overall Dimensions Weight

VA A B C D E Lbs

170 50 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 2

170A 100 2.50 3.00 3.10 2.00 1.90 3

170B 200 3.13 3.50 3.80 2.50 2.20 4.5

170C 300 3.13 4.00 3.80 2.50 2.70 6

170D 500 3.75 4.50 4.60 3.00 3.30 10

170E 750 3.75 5.50 4.60 3.00 4.30 14

170F 1000 3.75 5.50 4.60 3.00 4.30 14.5

170G 1500 4.38 6.60 5.30 3.50 5.10 22

170J 2000 4.38 7.50 5.30 3.50 5.91 23
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